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M:itning av ljudabsorption

Uppdrag Mitning av ljudabsorption i ett efterklangsrum enligt SS-EN ISO 354 och
utvirdering enligt SS-EN ISO 11654.

Uppdragsgivare Gorviks Lovtrd AB
Leif Jonsson

Objekt Viaggabsorbent
Uppbyggnad: 40 mm glasull + akustikduk av non-woven + 28 x 28 mm ribbor
av obehandlad bjork med 20 mm spalt
Tjocklek: 68 mm
Panelstorlek: 1500 mm x 600 mm
Massa per kvadratmeter: 11,34 kg/m’

Mitdatum 2013-10-21
Mitforhallanden Bygghojd: 200 mm
Ytarea: 10,8 m’
Rumsvolym: 200 m’
Temperatur vid méitning pa objekt/i tomrum: 19/19 °C
Relativ luftfuktighet vid méitning pa objekt i tomrum: 87/86 %
Resultat Ljudabsorptionsklass B

Vigd ljudabsorptionsfaktor o, = 0,85(L)

Ljudabsorptionsfaktor
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Bilagan dr del av en rapport som endast far aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i férvdg skriftligen
godkdnt annat. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.
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