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Uppdrag

Uppdragsgivare

Objekt

Mitdatum

Maitforhallanden

Resultat

Bilaga 1

Mitning av ljudabsorption

Mitning av ljudabsorption i ett efterklangsrum enligt SS-EN ISO 354 och
utvérdering enligt SS-EN ISO 11654.

Gorviks Lovtra AB
Leif Jonsson

Viaggabsorbent

Uppbyggnad: 40 mm glasull + akustikduk av non-woven + 28 x 28 mm ribbor
av obehandlad bjork med 20 mm spalt

Tjocklek: 68 mm

Panelstorlek: 1500 mm x 600 mm

Massa per kvadratmeter: 11,34 kg/m’

2013-10-21

Bygghojd: 200 mm

Ytarea: 10,8 m?

Rumsvolym: 200 m’

Temperatur vid métning pa objekt/i tomrum: 19/19 °C
Relativ luftfuktighet vid métning pa objekt/i tomrum: 87/86 %

Ljudabsorptionsklass B
Vigd ljudabsorptionsfaktor a,, = 0,85(L)

Praktisk ljudabsorptionsfaktor

Frekvens
1,2 (Hz) O
63 0,10
125 0,35
1.0 250 0,90
500 0,95
0,8 1000 0,85
2000 0,85
4000 0,75
0,6
0,4
0,2
0,0 | \
63 125 250 500 1000 2000 4000

Frekvens (Hz)

Bilagan dr del av en rapport som endast far dterges i sin helhet, om inte utfcirdande laboratorium i forvig skriftligen
godkint annat. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Qo Your % Bilaga 3

M:itning av ljudabsorption

Uppdrag Mitning av ljudabsorption i ett efterklangsrum enligt SS-EN ISO 354 och
utvirdering enligt SS-EN ISO 11654.

Uppdragsgivare Gorviks Lovtra AB
Leif Jonsson

Objekt Viaggabsorbent
Uppbyggnad: 40 mm glasull + akustikduk av non-woven + 28 x 28 mm ribbor
av obehandlad bjork med 20 mm spalt
Tjocklek: 68 mm
Panelstorlek: 1500 mm x 600 mm
Massa per kvadratmeter: 11,34 kg/m2

Mitdatum 2013-10-21
Mitforhallanden Bygghojd: 68 mm
Ytarea: 10,8 m’
Rumsvolym: 200 m’®
Temperatur vid métning pa objekt/i tomrum: 19/19 °C
Relativ luftfuktighet vid métning pa objekt i tomrum: 89/86 %
Resultat Ljudabsorptionsklass B

Vigd ljudabsorptionsfaktor a,, = 0,85

Ljudabsorptionsfaktor
Frekvens ”
12 ‘ ‘ (Hz) :
Fecmlon o f ‘ ‘ 50 0,01
63 0,04
10 80 0,01
100 0,04
08 125 0,14
160 0,29
200 0,45
0,6 250 0,62
313 0,78
400 0,96
04 500 1,05
630 1,08
0,2 800 1,04
1000 0,99
1250 0,92
00 ‘ ‘ 1600 0,88
50 80 1255 =000 = 315 . 500 800. 1250 2000 ‘3150 5000 2000 0,85
2500 0,83
3150 0,86
4000 0,79
Frekvens (Hz) 5000 0,66

Bilagan dir del av en rapport som endast fér dterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i forvag skriftligen
godkdint annat. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (S WEDAC) enligt svensk lag.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Bilaga 3

Miitning av ljudabsorption

Uppdrag

Uppdragsgivare

Objekt

Maitdatum
Matforhéllanden

Resultat

Praktisk ljudabsorptionsfaktor

Mitning av ljudabsorption i ett efterklangsrum enligt SS-EN ISO 354 och
utvirdering enligt SS-EN ISO 11654.

Gorviks Lovtra AB
Leif Jonsson

Viggabsorbent

Uppbyggnad: 40 mm glasull + akustikduk av non-woven + 28 x 28 mm ribbor
av obehandlad bjork med 20 mm spalt

Tjocklek: 68 mm

Panelstorlek: 1500 mm x 600 mm

Massa per kvadratmeter: 11,34 kg/m*

2013-10-21

Bygghdjd: 68 mm

Ytarea: 10,8 m*

Rumsvolym: 200 m’

Temperatur vid métning pa objekt/i tomrum: 19/19 °C
Relativ luftfuktighet vid métning pa objekt/i tomrum: 89/86 %

Ljudabsorptionsklass B
Viagd ljudabsorptionsfaktor a,, = 0,85

Frekvens =
12 (Hz) -
63 0,00
125 0,15
e 250 0,60
500 1,00
0,8 1000 1,00
2000 0,85
4000 0,75
0,6
0,4
0,2 |
| | |
0,0
63 125 250 500 1000 2000 4000

Frekvens (Hz)

Bilagan dr del av en rapport som endast far aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i forvig skriftligen
godkdnt annat. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.

SP Sveriages Tekniska

Forskningsinstitut
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M:itning av ljudabsorption
Uppdrag Maitning av ljudabsorption i ett efterklangsrum enligt SS-EN ISO 354 och

utvérdering enligt SS-EN ISO 11654.

Uppdragsgivare Gorviks Lovtrda AB
Leif Jonsson

Objekt Takabsorbent ”Akuwood”
Uppbyggnad: 20 mm isolering, EkoSOUND + akustikduk av non-woven + 22

x 22 mm traribbor av obehandlad ek 80 % och obehandlad ask 20 % med 20
mm spalt

Tjocklek: 42 mm
Panelstorlek: 1500 mm x 600 mm
Massa per kvadratmeter: 9,29 kg/m’

Mitdatum 2013-10-21
Maitforhallanden Bygghojd: 200 mm
Ytarea: 10,8 m*
Rumsvolym: 200 m’
Temperatur vid métning pa objekt/i tomrum: 19/19 °C
Relativ luftfuktighet vid mitning pa objekt i tomrum: 85/86 %
Resultat Ljudabsorptionsklass C

Vigd ljudabsorptionsfaktor o, = 0,75

Ljudabsorptionsfaktor
Frekvens o
il ‘ 1 (Hz) .
‘ 50 0,06
63 0,08
1,01 80 0,09
100 0,18
08 125 0,24
160 0,41
200 0,52
06 1 250 0,70
315 0,79
04 400 0,83
3 500 0,86
630 0,82
0,2 800 0,69
: e = 1000 0,63
| | | | | | | | | | ‘ 1250 0,70
0.0 ‘ : Ao : 1600 0,79
50 80 1950 o000 1315 500" . 800° 1250« 200013150 5000 2000 0,79
2500 0,81
3150 0,80
4000 0,77
Frekvens (Hz) 5000 0,71

Bilagan dir del av en rapport som endast far dterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i forvig skriftligen
godkiint annat. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.

QP Sveriaes Tekniska Forskninasinstitut
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Uppdrag

Uppdragsgivare

Objekt

Maitdatum

Maitforhéallanden

Resultat

Bilaga 2

Miitning av ljudabsorption

Mitning av ljudabsorption i ett efterklangsrum enligt SS-EN ISO 354 och

utvirdering enligt SS-EN ISO 11654.

Gorviks Lovtra AB
Leif Jonsson

Takabsorbent ”Akuwood”

Uppbyggnad: 20 mm isolering, EkoSOUND + akustikduk av non-woven
+ 22 x 22 mm traribbor av obehandlad ek 80 % och obehandlad ask 20 % med

20 mm spalt

Tjocklek: 42 mm

Panelstorlek: 1500 mm x 600 mm
Massa per kvadratmeter: 9,29 kg/m’

2013-10-21

Bygghojd: 200 mm
Ytarea: 10,8 m’
Rumsvolym: 200 m’

Temperatur vid métning pa objekt/i tomrum:

Relativ luftfuktighet vid métning pa objekt/i tomrum:

Ljudabsorptionsklass C
Vigd ljudabsorptionsfaktor o, = 0,75

Praktisk ljudabsorptionsfaktor

1,2

1,0

08 +

0,6

0,4

0,2

0,0

63

125 250 500 1000 2000 4000

Frekvens (Hz)

19/19 °C
85/86 %
Frekvens &
(Hz) .
63 0,10
125 0,30
250 0,65
500 0,85
1000 0,65
2000 0,80
4000 0,75

Bilagan dir del av en rapport som endast far Gterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i forvig skriftligen
godkdnt annat. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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M:itning av ljudabsorption

Uppdrag Mitning av ljudabsorption i ett efterklangsrum enligt SS-EN ISO 354 och
utvirdering enligt SS-EN ISO 11654.

Uppdragsgivare Gorviks Lovtrd AB
Leif Jonsson

Objekt Viaggabsorbent
Uppbyggnad: 40 mm glasull + akustikduk av non-woven + 28 x 28 mm ribbor
av obehandlad bjork med 20 mm spalt
Tjocklek: 68 mm
Panelstorlek: 1500 mm x 600 mm
Massa per kvadratmeter: 11,34 kg/m’

Mitdatum 2013-10-21
Mitforhallanden Bygghojd: 200 mm
Ytarea: 10,8 m’
Rumsvolym: 200 m’
Temperatur vid méitning pa objekt/i tomrum: 19/19 °C
Relativ luftfuktighet vid méitning pa objekt i tomrum: 87/86 %
Resultat Ljudabsorptionsklass B

Vigd ljudabsorptionsfaktor o, = 0,85(L)

Ljudabsorptionsfaktor
Frekvens i
1,2 — (Hz) ’
] 50 0,05
63 0,11
10 80 0,11
100 0,20
0,8 125 0,28
160 0,56
200 0,72
0,6 250 0,95
315 1,04
400 0,99
04 500 0,97
630 0,92
5 BRI 800 0,86
1000 0,87
1250 0,89
0,0 ‘ ‘ ' oy 1600 0,87
50 80 125 200 315 500 800 1250 2000 3150 5000 2000 0,87
2500 0,85
3150 0,85
4000 0,78
Frekvens (Hz) 5000 0,69

Bilagan dr del av en rapport som endast far aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i férvdg skriftligen
godkdnt annat. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.

SP Sveriaes Tekniska Forskninasinstitut



